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** Valores testados  

     internamente

 !"!#$%"&'$(#!' Unidad
de medida

Técnicas

temperatura de utilización* °C  !"#!$!%!&'#

trasmittanza termica (U) ($)'K &*+

dilatación térmica

protección UV

termo-soldadura

,-$./

,-$./

SI

NO

 !"#$% & $'()*+!,- ,-$./ SI 

garantía años &#

transmisión luminosa
cristal (LT) translúcido

%     45
**

transmisión luminosa
opal (LT) translúcido

%     
_**

grosor mm 30

Geométricas

anchura 

longitud placa

mm

mm

930 $ 012345614!75387!7972!:484!;4!<9461=5 &###

a medida

alto mm 30

estructura tipo 6156>!:487072!4!?

Polaris

0,065mm
m °C

@74;1A461=5!07!384B4;C672!
:;45>2!6>5!:;4642!DE>;4812F!
7G38C01042!75!:>;1648H>543>!
4;I7>;48J

Elemento de
%')%#(*#!#(+,%'

Color neutro u opal
con efecto satinado

Protección UV
en la pared externa

Grosor 30 mm

Comportamiento ante
el fuego, Euro clase B s2 d0

Sistema universal di 
acoplamiento con todos
los paneles de aislamiento

Valor “U”: 1,6 W/m2 K  

Polaris
Datos Técnicos

930 25

3
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Plana

Aplicaciones

 !"#$%%!&'("(&)*("

Panel Polaris Pannel 
enmasillado

Elemento
de empalme 
(opcional)

Elemento
de empalme 
(opcional)

Capuchón 
para remate 
(opcional)

Capuchón 
para remate 
(opcional)

Tabla de carga con tres o mas apoyos

Polaris plano
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Elemento
de empalme 
(opcional)

Capuchón 
para remate 
(opcional)

Accesorios
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